(Dieser Laufzettel hat den 2weck, die standige
Wiederholung des Betreffs und der Aktenleitver-
figungen zu vermeiden. Es wird deshalb gebeten,
lediglich Aktennuamer und Gutachten ohne Betreff

und Verfiigung im Akt niederzuschreiben.)
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Nr. 41 916/53

Betr.: Bausache Gem., Bauges. f. Kleinwohnungen
Wiederaufbau des Wohnhauses am Wagnerplatz Nr.6

I. Das Grundstiick kann wieder mit Gas und Wasser versorgt
werden. Der Bauwerber wird gebeten, sich zur gegebenen
Zeit mit den Gas- und Wasserwerken gesondert in Verbindung
zu setzen.

II. Weitergeleitet wie wverfiigt.

Stadiwerlie Wirzibuiy
Wirzburg, 5.2.,1954 Gas- u. serwerke =
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I.d)er Gehweg vor dem Anwesen ist in Ordnung und bedarf keiner Er-
‘neuerung.Alle daher bei der Bauausfiihrung am Gehwegb und Strafen-
korper verursachten Schidden werden auf Kosten des Baugesuchstellers
durch die Stadt wieder behoben,

Der Neubau ist ordnungsgemidll an das stddt.Kananelnetz anzuschlies-
sen; hierfiir sowie filir die Hausentwdsserungsanlagen ist unter Vor-
lage von entsprechenden Entw.Pl&nen vor Ausfilhrung gesondert Ge-
nehmigung einzuholen.

Bei der Hofzufahrt hat Gesuchsteller auf seine Kosten eine vor-
schriftsmidBige Gehwegiiberfahrt herstellen zu lassen,falls diese nich
schon von frither her besteht.Im gegebenen Falle ist hierfiir vor
Ausfiihrung gesondert gemeindliche Genehmigung einzuholen,

II. An Stadtwerke,wie verfiigt.

Wirzburg,den 25,.,11,1954
Tiefbauamt
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Nr. 2963/ 54

Betrifft; Bausache Gém. Bauges. f. Kleinwohnungen G.m.b.H.

Wiederaufbau des Anwesens Wagnerplatz Nr. 6

I. Dis Versorgung des Anwesens mit elektrischer Energie ist
mglich, Der Bauwerber wird gebeten, sich zur gegebenen
Zelit mit dem Stadt. Wlektrlzltétswerk gesondert in Ver-
bindung zu setzen.

II. An das Gas- und Wasserwerk o Ve 15

Pﬁ./Mz: Wirzburg, den 1. MBrz 1954
ﬁ. Stadiwerke Wiirzhurg
~0s iy
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Nr. 2963/54

Betrifft: Bausache Gem. Bauges.f.Kleinwohnungen G.m.b.H.
Wiederaufbau des Anwesens Wagnerplatz 6
I. Das Grundstiick kann wieder mit Gas u. Wasser versorgt werden.

Der Bauwerber wird gebeten,
den Gas- und Uqcse“:er\en 1n Verbindung zu setzen. .

sich zur geg. Zeit gesondert m1t

Ferner wird suf die Be- und Entliftung der Bider hlngewiesen.

IT. Weitergeleitet wie verfiigt
P zuaéburg, 5354 Stadtwerke Wiirzbur .,
‘ o/Wie -Gas4ju. Jgsscarwarkt
(Schén)
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-ﬁ Betmr¥riderrofderBaugenchmigung ist die Bauvanlege—auf y“"‘“ﬂ‘ﬂtﬁ‘“‘]’&‘f"ﬂ"g\aﬂ‘ﬂtm beseitigen.

3. Mafigebend sind die Pline vom

4
die Angaben im Baugesuch vom .. . 02 / 524 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, v Mit Anlagen hierzu und
die einschlagigen bau- und feuerpolizeﬂ en Vorsdmften. t i i

¢ . o e i : )

i
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4. Die alten Bauteile sind vor Baubeginn von einem anerkannten Baufachmann auf ihre Tragfahigkeit gewissenhaft zu
untersuchen und erforderlichenfalls zu erneuern bzw. zu verstirken, losgeloste Bauteile — auch die von Nachbar-
gebduden —, die abzustiirzen drohen, sind zu beseitigen. Es ist ein einwandfreier, gefahrloser Zugang zu schaffen. Das
Mauerwerk ist mit den neuen Balkenlagen bzw. Decken sorgféltig zu verankern.



5.’]l:e;lE Anordnungen, die zur statischen Untersuchung des Gebdudebestandes ergehen, — vOm......................ooooooooiiioiiiioiin.

6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1

18.

19,

20.

215

22

23.

en sind —, ist bei der Ausfiihrung zu entsprechen.

Vor Bauausfithrung sind fiir die Herstellung von Massivdecken, Unterziigen, Pfeilern, Stiitzen, freitragenden Dach-
bindern und von sonstigen in statischer Hinsicht stark beanspruchten Bauteilen in doppelter Fertigung die statischen
Berechnungen mit Zeichnungen dem Bauaufsichtsamt vorzulegen. Mit der Ausfithrung darf erst nach erfolgter Priifung
der statischen Berechnungen begonnen werden.

Y
Die mafBigeblichen StraBenhéhen fiir die héhenméaBige Einstellung des Bauwerkes 'sind rechtzeitig vor Baubeginn mit
dem stddt. Tiefbauamt festzulegen.

Vor Baubeginn ist die Absteckung der Baulinie beim Bauaufsichtsamt zu beantragen. 2

. Bei 6ffentlichen StraBen, Wegen und Plétzen ist ohne Erwirkung besonderer Genehmigung die Anlage von Treppen,

Stufen, Schwellen, Lichtschdchten usw., die iiber die Baufluchten vorspringen und den &ffentlichen Verkehrsraum be-
rithren, verboten.

Die Fenster diirfen nicht als Galgen- oder Jochfenster ausgefithrt werden; die Mittelstiicke sind daher auf die Gesamt-
fensterhohe durchgehend zu erstellen.

Fir die Fenster, Schaufenster, Hauseingangstire und Einfahrtstore mit Umrahmungen, den DachfuBl mit Hauptgesims
die Erker, Balkone und Dachfensterautbauten sind rechtzeitig Einzelzeichnungen beim Bauaufsichtsamt einzureichen?
Die zur Uberpriifung dieser Zeichnungen ergehenden Weisungen sind bei der Ausfithrung einzuhalten.

Alte Kaminsédulen sind auf ihre Dichtigkeit zu untersuchen und im Schadensfalle abzubrechen und neu aufzufiihren.

Neue Kamine diirfen nicht an altes Mauerwerk angehdngt werden, sie sind mit allen 4 Seiten 12 cm stark aufzufithren,
Holzteile aller Art sind von den Kamininnenwandungen nach jeder Richturig durch mind. 25 cm dickes Mauerwerk
aus Ziegeln, Beton oder anderen, nicht brennbaren Baustoffen zu trennen.

Holzteile in Schneidewénden miissen von Feuerstitten und Kaminen wenigstens 45 cm entfernt sein. Fachwinde in
Néahe von Feuerstatten sind in der Richtung gegen die Heizoffnungen auf 60 cm, nach allen {ibrigen Richtungen aber
auf mindestens 30 cm Entfernung von den Enden der Ufen- und Herdseiten an gerechnet durch massives Mauerwerk
zu ersetzen. Kaminputztiirchen aus Beton diirfen in offenen Dachrdumen nicht verwendet werden.

Alle mit Mauerwerk in Berihrung kommenden Holzteile sind wirksam zu impréagnieren.

Eine ausreichende Wirmeddammung und -speicherung, sowie der erforderliche Schallschutz mub auch bei der Anwen-
dung neuer Baustoffe und Bauarten und besonders bei Wohnungstrennwanden gewahrleistet sein.

Fir die Herstellung, Instandsetzung bzw. Anderung der Entwésserungsanlage ist unter Vorlage ordnungsmafiger Pline
vorherige gesonderte Genehmigung zu erholen. Ein Anspruch auf Herstellung, Instandsetzung der stidt. Kanalisation
und Versorgungsleitungen, sowie von Zugangswegen kann nicht geltend gemacht werden.

F)ﬂ die Errichtung einer vorschriftsméﬁigen?gufahrt eui-Garage (Gehweglberfahrt) ist gesondert gemeindliche Geneh- §
migung -zt erwirken. :

Die genehmigten Pline sind an der Baustelle fir die ganze Dauer der Bauzeit aufzulegen.

An der Baustelle ist eine amtlich beglaubigte Bestdtigung der Baugenehmigung an geschiitzter Stelle fiir die Dauer
der Bauzeil auszuhiéingen. Diese Bestétigung liegt bei.

Fiir die Herstellung der Anschliisse an das’stadt. elektrische Stromversorgungs-, Gas- und Wasserleitungsnetz hat sich
der Bauwerber mit den Stadtwerken rechtzeitig in Verbindung zu setzen.

Die Struktur und Farbe des AuBenputzes ist im Benehmen mit dem stidt. Bauaufsichtsamt festzulegen.
Die Anbringung jeglicher Reklame bedarf gesonderter Genehmigung.
Schneefanggitter und auch Dachhaken in géniigender Anzahl, sowie Dachrinnen und Abfallrohre sind anzubringen.

>
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24, Aviefeebemt-smddfepewerbeaulsichilichen Auflagen vom

25. efboden ist moglichst von allen Flachen, die mit dem Baubetrieb irgendwie in Bertihrung kommen, d. h. auch fiir

Lagey, Verkehrsflichen usw., in rd. 20 cm Tiefe abzuheben und gesondert zur Wiederverwendung in sauberen Mieten

zu ldgern und von jeder Verunreinigung zu schiitzen.

26. W?Egen der Aussparung einer Offnung in der Grundmauer fir die Einfiilhrung eines Fernsprechkabels wollen Sie sich
m g dem Fernmeldebauamt Wiirzburg, Schiirerstrae 13, Rufnummer 4691, vor dem Beginn der Bauarbeiten in Verbin-
d. ng setzen. Wenn dies unterlassen wird, ist spater die Herstellung der Einfithrung mit erheblichen Mehrarbeiten und
Kcsten verbunden. Starkstrom- und Fernmeldekabel diirfen nicht gemeinsam in einem Durchbruch in das Gebdude
eirjgefithrt werden.

1:

‘e Genehmigungsgebiihren werden bei Erfillung der Voraussetzungen des § 1 des Gesetzes iiber die Grundsteuer-

frpiheit und Gebiibhrenfreiheit fir den sozialen Wohnungsbhau vom 28, 11. 1949, wonach der Kleinwohnungsbau bis
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Nr. 2 963/54/VII1/Vo6l.

Betreft: Bausache Gemeinniitzige Baugesellschaft f.Kleinwohnungen;
Wiederaufbau des Wohnhauses Wagnerplatz 6

Stand: Noch nicht begonnen, Baulinien unverindert. Das Baugesuch
vom 18.2.53 ist mit der Neuvorlage iiberholt.

16, 2.54 Stadtplanung: In der Neuplanung werden keine EinwZinde erho-
ben, sSonst ohne Erinnerung.

25. 1,54 Tiefbavamt: Zustimmend mit den iiblichen Bedingungen.

Stadtwerke: Gas-, Wasser- und Stromversorgung ist mdglich.

Gewonnen: 10 Wohnungen
Kosten: 100.000,-- DM

Antrag: Baugenehmigung

Technische Gebithr: 62,50 DM
Verwaltungsgebithr: 125,-- DM
einschl, 25 % gesetzl., Zuschlag

Mai 1954
Bapaufpicht/gemt
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Abdruck der Bedingungen zum Baubescheid

N 963/54/VIII/VO1 o~lle, AT il O i AR g

Stadtrat Wiirzburg

Anlagen
An
"’2 - Planduplikate
....... Gemeinntitzige Baugesellschaf®
. 3 - Anzeigenformulare

- Verantwortlichkeitserklarung

y_ MonchbergstbaBe 2la shnataRmgpthnstichs

e T L L Uy T au UL L ERUR R A pevasaks Vunscsuvisust iardvabibistusrsbesestadsyodnitsibon i sssteni s s asd b g 1 .‘ushang ~ 't:erk-blatt ’
Betreff: —d-Geblihrenbsscheld .
Baugesuch de Gemei n 'B{?‘u*ges e f" K]‘ei nwommﬁ?%augesuch vom . 27.1 ..54 VT d e

&icderautbau des Wohnheuses Wagner- mit Beschlus des Bausenats vom 243434, .

unter nachfolgenden Bedingungen bauaufsichtlich

Platz 6 —— als-Notmafnahme-in widerruflicher Weise—— ge-

nehmigt.

A. Allgemeine Bedingungen:

1. Bei der Bauausfithrung sind sowohl die Vorschriften der allgemeinen Bauordnung vom 17. Februar 1901 /
3. August 1910, die dieselben ergidnzenden verordnungsmifligen und ortspolizeilichen Vorschriften und die
sonstigen, geltenden Anordnungen genau einzuhalten. Die Oberpolizeilichen Vorschriften zum Schutze der
bei Bauten beschéftigten Personen vom 21.8.1909 (GVBIL. S.655) sind bei der Ausfithrung der Bauarbeiten
genau zu beachten.

b’ 9. Die in den Plinen mit blauer Farbe eingezeichneten und eingeschriebenen Vermerke, Anderungen und Ab-
striche sind bei der Ausfithrung genauestens zu beachten.

3. Vor Absteckung des Baues durch das Bauaufsichtsamt darf mit Bauarbeiten nicht begonnen werden.

4. Uber die Ausfiihrung der Baufiihrung sind an das Stddtische Bauaufsichtsamt die vorgeschriebenen Bau-
anzeigen nach beigefiigten Anzeigeformularen rechtzeitig zu erstatten, und zwar:

\ a) iiber den Tag des Beginns wenigstens 5 Tage vor Beginn der Bauarbeiten, '

r b) iiber die Sockelsetzung wenigstens 3 Tage nach der Anlegung des Sockelfules,

¢) tiber den Tag der Vollendung des Rohbaues lingstens 8 Tage nach der Dachstuhlerrichtung,

d) iiber den Tag der Vollendung des ganzen Baues lingstens 8 Tage nachher. (Der Bau ist als vollendet anzu-
sehen, wenn sich derselbe in der Hauptsache in einem Zustand befindet, welcher die Beniitzung zu jenen
Zwecken gestattet, fiir die der Bau hergestellt ist).

5. GemiB § 72 der allgemeinen Bauordnung ist vor Beginn der Bauarbeiten (auch der etwaigen Abbrucharbeiten)

der mit der Bauleitung betraute verantwortliche Bauleiter namhaft zu machen. Dieser hat die Verantwortung
durch unterschriftliche Erklérung nach beigéfitem Vordruck zu tibernehmen.

6. Abweichung vom genehmigten Plan hat die Einstellung der Bauarbeiten und nach Umsténdeh:géihzlichen oder
teilweisen Abbruch des ordnungswidrig gefiihrten Bauwerkes sowie Strafeinschreitung nach § 367 Ziffer 15
des RStGB. und Art. 101 bis 105 des Bayerlschen PStGB. zur Folge i 52z

o



7. Der Bauherr ist verpflichtet, alle durch seine Bauflihrung verursachten Beschiddigungen an den o6ffentlichen
Plidtzen, Straflen und Wegen nach Anordnung des Tiefbauamtes sogleich auf seine Kosten zu beseitigen. Kommt
er dieser Verpflichtung innerhalb einer von der Stadtverwaltung gestellten Frist nicht nach, so werden die er-
forderlichen Wiederherstellungsarbeiten auf seine Kosten durch das Stéddtische Tiefbauamt vorgenommen.

8. Fiir die Stadtgemeinde entsteht durch die erteilte polizeiliche Baubewilligung keinerlei Verpflichtung zur Weg-
verbesserung, Herstellung der Versorgungsleitungen, Kanalisierung und dergleichen, auch haben Antriage auf
Ausfiihrung derartiger Anlagen oder Verbesserung und Erweiterung ohne gleichzeitige Ubernahme der Kosten
seitens der Antragsteller keine Aussicht auf Berlicksichtigung.

9. Wird der Bau nicht innerhalb zweier Jahre, vom Tage der Rechtskraft der Baubewilligung an gerechnet, aus-
gefiihrt, so ist die Baugenehmigung erloschen. Eine einmalige Erneuerung der Baugenehmigung fiir die Dauer
eines Jahres ist mdglich, wenn sich die Verhiltnisse, die der erstmaligen Baubewilligung zugrundelagen, bis ¢
zur neuen Antragstellung nicht dnderten. /

10. Die durch Um-, An-, Auf- oder Neubau hergestellten Wohn-, Schlaf- oder Arbeitsrdume diirfen erst nach
wohnungsaufsichtlicher Genehmigung hezogen werden. 3

11. Uber dem Kehlgebilk diirfen Wohn-, Schlaf- und Arbeitsrdume nicht eingerichtet werden.

12. Die Vorschriften des Reichsgesetzes liber die Sicherung der Bauforderungen vom 1. Juni 1909 (RGBI. S. 449 £f)
erster Abschnitt, hinsichtlich des Nachweises iiber die entsprechende Verwendung des Baugeldes, der Fiih-
rung eines Baubuches bei Neu- und Umbauten und auf die Anbringung eines Anschlages an leicht sichtbarer
Stelle bei Neubauten sind zu beachten. -
Der Anschlag, zu dessen Anbringung der Bauleiter bei Neubauten verpflichtet ist, mufl in deutlich lesbarer
und unverwischbarer Schrift enthalten: den Stand, den Familiennamen und wenigstens einen ausgeschriebenen
Vornamen sowie den Wohnort des Eigentiimers und falls dieser die Herstellung des Gebdudes oder eines ein-
zelnen Teiles des Gebédudes einem Unternehmer iibertragen hat, dieses Unternehmers. Wird der Bau von einer
Firma als Eigentiimer oder Unternehmer ausgefiihrt, so ist diese und deren Niederlassungsort anzugeben.

13. Auf anliegenden Zettel der Bayerischen Bauberufsgenossenschaft wird verwiesen.

B. Besondere Bedingungen:

1. Die bauaufsichtliche Genehmigung wird als NotmaBnahme in widerruflicher Weise erteilt. Sie.griindet sich
darauf,-dal3-es-sich-um- eine-behelfsmifige NotbaumaBnahme-handelt-und

2. Beim-Widerruf- der-Baugenehmigung-ist-die -Bauanlage-auf-Kosten-des-jeweitigen-Besitzers-zu-beseitigen.
e Sl A g R )
3. MalBigebend sind die Pldne vom ... "rW}/zfﬁf"}”ﬂf'“;‘T
7 _ 7 ,
die Angaben im Baugesuch vom Z;'ff;fv’ mit Anlagen hierzu und die einschligigen :
bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften. "

4. Die alten Bauteile sind vor Baubeginn von einem anerkannten Baufachmann auf ihre Tragfdhigkeit gewissen-
haft zu untersuchen und erforderlichenfalls zu erneuern bzw. zu verstirken, losgeliste Bauteile auch die
von Nachbargebiuden —, die abzustiirzen drohen, sind zu beseitigen. Es ist ein einwandfreier, gefahrloser
Zugang zu schaffen. Das Mauerwerk ist mit den neuen Balkenlagen bzw. Decken sorgfiltig zu verankern.

5. Den-Anerdnungen;-die-zur-statischen Untersuchung-des-Gebidudebestandes-ergehen;—vem—omnnmmmmmr

ergangen sind —, ist bei der Ausiiihrungi_z’u_entspre'cfié'nf.'ﬂ
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6. Vor Bauausfihrung sind fiir die Herstellung von Massivdecken, Unterziigen, Pfeilern, Stiitzen, freitragenden Dachbindern
und von sonstigen, in statischer Hinsicht stark beanspruchten Bauteilen in doppelter Fertigung die statischen Be-
rechnungen mit Zeichnungen dem Bavaufsichtsamt vorzulegen. Die zur Uberpriifung der statischen Berechnungen ergehenden
Anordnungez sind zu beachten. Mit der Ausfilhrung darf erst nach erfolgter Priifung der statischen Berechnungen be-
gonnen werden,

ba. Dif mafigeblichen StraBenhdhen fiir die hohenmifige Einstellung des Bauwerkes sind rechtzeitig vor Baubeginn mit dem
stadt. Tiefbauamt festzulegen,

. e —
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Bei offentlichen StraBen, Wegen und Plédtzen ist ohne Erwirkung besonderer Genehmigung die Anlage von
Treppen, Stufen, Schwellen, Lichtschdchten usw., die {iber die Baufluchten vorspringen und den dffentlichen
Verkehrsraum beriihren, verboten.

Die Fenster diirfen nicht als Galgen- oder Jochfenster ausgefiihrt werden; die Mittelstiicke sind daher auf die
Gesamtfensterhohe durchgehend zu erstellen.

Fiir die Fenster. Schaufenster. Hauseingangstiire und Einfahristore mit [Imrahmungen. den Nachfufl _mit

Ate Karinsiulen sind auf ihre Dichtigkeit zu untersuchen und iw Schadensfalle avzubrachen und neu aufzufithren,

Neue Kamine diirfen nicht an altes Heuerwerk angehdngt werden, sie sind mit allen & Seiten 12 cm stark aufzufiihren,
Holzteile aller Art sind von den Kanininnenwandungen nach jeder Richtung curch mindestens 25 cm dickes Mauerwerk

aus Ziegeln, Zeton oder anderen, nicht brennbaren Baustoffen zu trernen,

Holzteile in Scheidewdnden miissen von Feusrstitten und Kaminen wenigstens 45 cm entfernt sein. Fachwinde in Nihe

von Feuerstatien sind in der Richtung gegen die Heiziffnungen auf 60 cm, nach allen ibrigen Richtungen aber auf min-
destens 30 cn Entfernung von den Enden der Ofen- und Herdseiten an gerechnet durch massives Mauerwerk zu ersetzen.
Kaminputztiirchen aus Beton diirfen in offenen Dachrdumen nicht verwendet werden,

Alle mit Mauerwerk in Berithrung kommenden Holzteile sind wirksam zu impréignieren.

Eine ausreichende Wirmeddmmung und -speicherung, sowie der erforderliche Schallschutz muf} insbeson-
dere auch bei der Anwendung neuer Baustoffe und Bauarten gewdhrleistet sein.

Fiir die Herstellung, Instandsetzung bzw. Anderung der Entwisserungsanlage ist unter Vorlage ordnungs-
geméBer Plidne vorherige gesonderte Genehmigung zu erholen. Ein Anspruch auf Herstellung, Instandsetzung
der stddf. Kanalisation und Versorgungsleitungen, sowie von Zugangswegen kann nicht geltend gemacht
werden. ‘ ”

o
Fiir die Errichtung einer vorschriftsméBigen Zufahrt zu,r‘mG:ar—a-ge ist gesondert gemeindliche Genehmigung zu
erwirken.

Die genehmigten Plane sind an der Baustelle fiir die ganze Dauer der Bauzeit aufzulegen.

An der Baustelle ist eine amtlich beglaubigte Bestdtigung der Baugenehmigung an geschiitzter Stelle fiir die
Dauer der Bauzeit auszuhidngen. Diese Bestitigung liegt bei.

Fir die Herstellung der Anschliisse an das stddt. elektrische Stromversorgungs-, Gas- und Wasserleitungsnetz
hat sich der Bauwerber mit den Stadtwerken rechtzeitig in Verbindung zu setzen.

Die Struktur und Farbe des AuBlenputzes ist im Benehmen mit dem stiddt. Bauaufsichtsamt festzulegen.
Die Anbringung jeglicher Reklame bedarf gesonderter Genehmigung.

Schneefanggitter und auch Dachhaken in geniigender Anzahl, sowie Dachrinnen und Abfallrohre sind anzu-

bringen.
B s

Nachstehende-gewerbeaufsichtliche -Auflagen sind magebend: =

-

-

a) Winde und Decken sind glatt zu verputzen und hell zu tiinchen. b

b) Die Fenster sind zur Erzielung eines ausreichenden Luftwechsels zum Offnen und in eiper’élusreichenden
Anzahl ihrer oberen Felder zum Zuriickklappen mittels fester, vom FuBiboden aus }eicht zu handhabender

Zugvorrichtungen einzurichten. 4

¢) Der FuBboden muf} fest, glatt, fugenlos und gegen das Eindringen von. Erdfeuchtlgkmt und Bodenkilte
hinreichend geschiitzt sein.

d) Fiir ausreichende Arbeitsplatz- und Arbeitsraumbeleuchtung /i.st’Sorge zu tragen. Die Beleuchtung mul} den
neuzeitlichen beleuchtungstechnischen Grundsitzen enlsprechen.

o~
e) Die ins Freie fiihrenden Tiiren des Fabrikationsraumeés miissen nach auBen aufschlagen.
f) Fir ausreichende Beheizung des Ankleideragm’éé wihrend der kalten Jahreszeit ist Sorge zu tragen.

g) Bei Einrichtung und dem Betrieb der lA.nla/ge, insbesondere der Aufstellung von Maschinen usw. sind die
Unfallverhiitungsvorschriften der,z&ét'eindigen Berufsgenossenschaft und die Vorschriften des Verbandes
Deutscher Elektrotechniker fiir feuchte Riume (VDE 0100) gesondert zu beachten. Fiir den AnschluB irts-
beweglicher elektrisc@er’ﬁaschinen und Gerite sind Schukosteckdosen zu installieren.

h) Geeignete und beltérdlich zugelassene Feuerlgschgerite sind zahlenmiBig ausreichend bereitzustellen und
stets in gute—m Zustande zu halten.

i) Fur dw‘Belegschaft miissen ausreichende Wasch- und Umkleiderdume, entsprechende Abortanlagen, sowie
mahre_nd_d.e:_ka;tm .I_ahreszelt_helzbaz:er -Aufenthalisraum-zur-Verfiigung-stehen.



22. Mutterboden-ist-moglichst-—von-allen Flachen;-die mit-dem-Baubetirieb irgendwie-in-Bertthrung -kommen;-d. h.
auch-fiir- Lager-- Verkehrsflichen usw., in rd.-20.cm Tiefe abzuheben-und-gesenderi-zur-Wiederverwendung-in
sauberen-Mieten-zu-lagern-und-von-jeder-Verunreinigung-zu-schiitzen.

J

23. Wegen der Aussparung einer Offnung in der Grundmauer fiir die Einfiihrung eines Fernsprechkabels wollen
Sie sich mit dem Fernmeldebauamt Wiirzburg, Schiirerstr. 13, Rufnummer 6946/53, vor dem Beginn der Bau-
arbeiten in Verbindung setzen. Wenn dies unterlassen wird, ist spiter die Herstellung der Einfiihrung mit er-
heblichen Mehrarbeiten und Kosten verbunden. Starkstrom- und Fernmeldekabel diirfen nicht gememsam in
einem Durchbruch in das Geb&dude eingefithrt werden. J

24. Dxe—Genehnugungsgebuhran—wezden—bel Erfillung-der Voraussetzungen-des-§-1-des-Gesetzes-liber-die-Grund-
steuerfreiheit und-Gebiihrenfreiheit-fir .denﬁsozmlenﬁWohnungsbau—vom-zg—-H -1949.-wonach-der-Kleinwoh-

nungsbaunhmm&ezugsﬁerng_semmlﬁ,_eﬂassen

25, Das Gebiude ist hthenmifiig d h. First und Traufhéhe sowie Dachdeckung
und Neigung dem bhestehenden Hachbhargebhiude anzugleichen,

26, Das DachgeschoB kann nicht zmu Wohnzwecken ausgebaut werden,

Die Xosten des Verfah:ens und die Gebithren fiir diesen Beseheid hat
dﬂr Antragsteller nach Art, 163, 166, 143, 148, 175 Bayer, Kosten-

gesetz, §9 78 und 79 der Bau-&rdnunr und &nsotz iiber Mainahmen auf
dem Gebist des Kostenwesens vom 9.7.49 (GVBl,3.,181) zu tragen. Die
H6he der Kosten ist aus beiliegendem Geblihrenbescheid zu entnehmen,

Besehwerdebalehrung sishe Beilage,
Gegen-diesen-Beschlufi-lkann-innerhalb von-2 Wochen nach.der.Erdffnung. oder Zustellung Beschwerde.zur. Re-

—

giarung von Unterfranken in Wiirzburg erhoben werden. Die Beschwerde ist — maoglichst in z/,el.iaclrer Ausferti-
gung — beim Stadtrat Wiirzburg zur Weiterleitung an die Regierung schriftlich einzureiclen,

Die Beschwerde muf3 einen bestimmten Antrag enthalten; die Beschwerdepurikte und die zur Begriindung dienen-

S
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden/
/— }

Wird die Beschwerde binnen andemesse‘:ﬁfmst nicht beschieden, so gilt dies als Ablehnung der Beschwerde. Die
Anfechtungsklage ist dann‘ﬁféﬁ ohne ausdriicklichen Beschwerdebescheid zulédssig. Wird ein Beschwerdebescheid

nicht erteilt;so mufl die Anfechtungsklage innerhalb von sechs Monaten seit Einlegung der Beschwerde erhoben
-Wird-diese-Frist-iiberschritten;-ist-die-Erhebung-der-Anfechtungsklage-ausgesehlossen. N
(]
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